
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
SAI OnLine Doble Conversión HA T31/11. 
La serie HA T31/11 de HectrónicA es un verdadero 

sistema OnLine Doble Conversión, de alta tecnología, 

ultracompacto, de elevado factor de potencia y un 

bajísimo nivel de armónicos gracias a su avanzada 

arquitectura. Diseño Torre ultracompacto para 

integrarse fácilmente en su instalación y dotado de 

Display LCD para su control. Ofrece alta disponibilidad 

para todo tipo de cargas críticas, especialmente para las 

exigentes aplicaciones del sector de las 

telecomunicaciones (Servidores, CPD, Networking, VoIP, 

etc.). Controlado por DSP y con gran factor de potencia 

de salida 0,9. 

 
Disponibilidad. 
- Tecnología OnLine Doble Conversión. 
- Alto Factor de Potencia. 
- Convertidor de frecuencia. 
- Control DSP. 
- Cold Start, función arranque en frío. 
- Bajos Costes de explotación y mantenimiento.  
- By-Pass Manual. 
 
Comunicaciones 
- Conexión mediante puerto RS-232. 
- Software de monitorización y gestión.  
 

    Aplicaciones 
- Servidores 
- Redes 
- Industrial 
- Sanidad 
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